陕西省建筑业联合会文件

陕建联发[2007]第032号
关于2008年全省开展建筑优质结构工程认定活动的通知
各设区市建筑业协会（联合会、联络组）、外地进陕企业联络处、各相关单位：

为了贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》，更好的执行建设工程标准强制性条文，依据中建协有关规定确保省、国优工程的结构质量安全，进一步引导企业落实“建筑工程施工质量评价标准”GB/T50375—2006；鼓励施工企业深入开展创优活动，为构建和谐社会做出积极贡献。现研究决定，从二〇〇八年起，凡拟创建“长安杯奖”的工程，均应参加建筑优质结构工程认定活动，现将有关事项通知如下：

一、各企业项目部应在开工之初，将有关行政部门颁发的建设有效许可证复印件，公司批准的创优质结构工程计划和措施等相关资料报省建筑业联合会备案登记，并附《陕西省建筑优质结构工程申报备案表》。

二、凡申报备案工程在主体封顶和围护结构施工一半时，企业应向省建筑业联合会工程质量工作部申请建筑优质结构工程认定，未经认定或质量达不到要求的工程，不能申报参加省建设工程“长安杯奖”的评选。

三. 申报省建筑优质结构认定时应提供下列有关工程的资料：


1. 由总承包施工企业质量管理部门检查评价的且经总工程师审批形成的本工程（陕西省建筑优质结构工程认定申报表）一份；

2. 地基验槽记录、基础验收记录、主体验收记录；

3. 附工程结构质量亮点、细部做法照片及施工质量情况介绍光盘一张（时间约15分钟）。

四. 认定时应提供以下主要文件和资料：

1. 建筑优质结构工程施工质量情况介绍；（核查专家每人一份）

2. 建筑优质结构工程计划、质量保证体系、质量目标、施工方案及其审批手续；

3.施工许可证原件；

4.施工图审查意见书；

5. 混凝土标养、混凝土同养、砌体砂浆强度评定记录、结果；混凝土同条件养护记录；

6.工程结构施工阶段每层沉降观测结果及主体完工后阶段性评价；

7.垂直度测量记录、人工地基检测报告、工程结构钢筋原位检测结果；

8.工程质量控制资料，批量验收资料；

9.监理的实测实量记录（包括：模板，钢筋、砼结构、砌体）；

10.其他有关结构施工质量的文件资料；

五、建筑优质结构申报备案表（附后）

六. 申报备案资料要求：

1.工程名称、建设单位、设计单位、施工企业、主要参建单位、监理企业等申报企业地址、邮编、电话、项目负责人（项目经理、副经理）资质证书等级和编号及联系电话、填写应清晰可认；

2.要求盖章的必须与申报表上所填及合同上单位章一致，且具有独立法人资格，盖章（包括附件上的盖章）应清晰；

3.监理单位签署意见栏目，应有质量评价和申报意见；并加盖监理企业公章。

4.申报表中数据要如实填写，字迹工整清楚，格内填写不下可另行附页，未盖章或印迹不清晰的申报备案表、附件视为无效；

5、资料装订要求：应采用简单的左侧装订。申报备案表一式两份，应按规定格式用word文档,新宋体12号字填写，用A4纸规格打印，同时发送到wuyuliang1234@yahoo.com.cn电子邮箱中，并将其刻成光盘，一并送省建筑业联合会工程质量工作部。
七. 申报建筑优质结构工程认定基本条件：.

1. 开工时已备案的工程；

2. 桩基工程性能检测报告结论中没有三类桩基以下（含三类桩）及人工地基没有加固补强的；

3. 通过省级文明工地验收合格的工程；

4. 建筑业十大类新技术中必须达到五个大项；

5. 没有发生过重大质量安全事故；

6. 省建筑优质结构工程认定必须是建设单位满意的工程；

八. 省建筑优质结构工程认定核查得分在88分以上的，省联合会颁发当年度优质结构工程认定书。得分在92分及以上的认定为优质结构，才有资格申报国家优质工程；

九. 在建筑优质结构工程认定核查时，由于特殊情况，不能按时提供的有关资料，必须在核查之日起二十天内补交到联合会质量工作部，超过二十天的按自动放弃处理。

十. 凡获得陕西省建筑优质结构工程认定的工程项目，省建筑业联合会将分别对建设单位、施工企业、监理企业颁发认定书，以资鼓励。

十一. 本通知从2008年1月1日起执行。请各设区市协会（联络组）、各联络处及有关企业严格把关，认真做好推荐工作。如执行中有什么问题及时报告本会。

联系地址：西安市南二环西段100号金石商务酒店502房间；

联系人：吴钰良、张生林

联系电话：029—82333895、传真：029—82333897。

二00七年十一月六日
—————————————————————————
    抄报：本会会长、副会长

抄送：杨凌开发区土地建设规划局、省建设厅建管处
陕西省建筑优质结构工程

申报备案表
工程名称                                                 

申报企业（章）                                          
申报日期                  年        月        日        

陕西省建筑业协会制

申报工程概况
	工程名称：

	建设地点：

	开工时间：        年      月      日
	结构封顶时间：    年       月     日

	建设单位：

	勘察单位：

	设计单位：

	监理单位：

	施工总承包单位：

	施工图审查单位：

	工程质量监督机构：

	施工许可证颁发机构及许可证号：

	工   程   结   构   概   况

	建筑面积
	m2
	地上
	地下
	层数
	地上
	地下
	总高

	
	
	m2
	m2
	
	层
	层
	m

	结构类型
	
	基础类型
	
	地上总高
	

	抗震等级
	
	是否超限高
	
	人防等级
	

	主要工程量：




申报企业简况及申报理由

	企业名称
	
	资质等级
	

	地址
	
	专业性质
	

	联系电话
	
	邮政编码
	
	企业法人
	

	网址
	
	E－mail
	
	传    真
	

	项目

经理部
	
	联系电话
	

	项目经理
	
	资质等级

证书编号
	
	联系电话
	

	项目副经理、
	
	资质等级、证书编号
	

	项目副经理、
	
	资质等级、证书编号
	

	劳务

企业
	名称
	

	
	资质等级、

证书编号
	

	
	负责人
	
	联系电话
	

	申报理由（采用国家十项新技术、基础和主体结构施工措施及难点、亮点、细部做法等）：




说明：

1、表内要求内容必须认真准确填写，工程名称、单位名称等必须填写全称并与合同公章一致

2、施工总承包单位项目副经理人数： 1至3万平方米（含3万）1个，3万平方米以上2个。
有关单位和部门对申报的意见

	监理（建设）单位意见：
                                                         （公  章）

年     月     日


	市（区）建筑业联合会（协会）意见：
（公  章）

年     月     日

	省建筑业协会意见：
（公   章）

年      月      日


注：本备案表一式二份，不够时可另附页。

	建筑优质结构工程认定时应提交以下文件和资料

	序号
	文件和资料名称
	备份

	1
	工程概况汇报资料
	书面、电子版

	2
	施工许可证原件
	

	3
	施工图技术性审查报告
	封面和结论页

	4
	施工组织设计及其审批手续
	批准页

	5
	工程沉降观测结果及评价
	主体完工阶段性结论

	6
	层高和总高垂直度测量记录
	汇总表

	7
	层标高、总标高测量记录
	汇总表

	8
	砼（标养、同条件养护）强度评定结果
	强度评定表

	9
	砌体砂浆强度评定结果
	强度评定表

	10
	人工地基检测报告结论（应有承载力结论和桩身完整性各类桩所占百分比数据）
	盖章首页和结论页

	11
	地下防水工程验收记录
	有结论和各方签字

	12
	验漕、基础验收、主体结构阶段验收记录及签字
	有结论和各方签字

	13
	钢筋原拉扫描检测报告
	

	14
	抗震拉接钢筋、种植钢筋拉拔实验报告
	

	15
	钢结构垂直度、扰度实测记录；网架结构支座高差、扰度测量记录；
钢网架结构的变形检测
	

	16
	钢结构焊接质量无损检测；钢结构防腐及防火涂装检测；
钢结构节点、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检测报告
	

	17
	螺栓最小荷载实验报告
	

	18
	高强螺栓预拉力复验报告
	

	19
	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告
	

	20
	监理单位对结构砼、钢筋、模板、砌体实测量记录；

地下室、一层、中间两层、顶层
	

	21
	申报单位结构质量评价打分表
	

	22
	复查组需要提供的有关结构质量的其他资料
	

	备注
	核查以上资料时应提供原件，复印件请申报单位在申请认定之前装订成册；
资料签字盖章手续要齐全。申报复查时有电子版的不用再收集

	了解和掌握一下工程情况

	工程采用的新技术有几项
	

	工程技术资料完整、数据齐全并能满足设计和规范要求真实有效、整理规范、

审签手续基本完备的质量情况
	

	观感质量、结构缺陷情况
	

	有无违反强制性条文之处
	

	建设、监理、社会评价
	

	有无质量、安全事故
	

	安装质量资料、安装配合情况，防雷接地测试记录
	

	原材料、商品砼、工序验收把关情况
	

	工程质量创优计划、质量保证体系、质量目标
	

	其他有关结构施工质量的文件资料
	


陕西省建筑优质结构工程认定

申报表
工程名称________________

申报单位________________
申报日期_____年___月__日
陕西省建筑业协会制

单位工程质量综合评价
	表10.1.5工程结构质量综合评价表

	序号
	检查项目
	地基与基础工程
评价得分
	结构工程评价得分
（含地下室防水层）
	备注

	
	
	应得分
	实得分
	应得分
	实得分
	

	1
	现场质量保证条件
	10
	
	10
	
	

	2
	性能检测
	35
	
	30
	
	

	3
	质量记录
	35
	
	25
	
	

	4
	尺寸偏差及限值实测
	15
	
	20
	
	

	5
	观感质量
	5
	
	15
	
	

	6
	合计
	（100）
	
	（100）
	
	

	7
	各部位权重值实得分
	A=地基及桩基工程评分×0.10＝
	B=结构工程评分×0.40＝
	

	8
	工程结构质量评分（P结）：

特色工程加分项目加分值（F）：

P结=[（A+B）/0.5]+F
P结=[A+（0.7B1 + 0.2B2 + 0.1B3）/0.5] + F

P结=[(A+B)/0.5] ×0.95 + G×0.05 + F
B1——混凝土结构工程评价得分
B2——钢结构工程评价得分
B3——砌体结构工程评价得分
G---地下防水层评价得分
第3.2.6条：工程结构、单位工程施工质量优良工程的评价总得分均应大于等于85分（P结≥85）。总得分达到92分及其以上P结≥92时为高质量等级的优良工程 



建筑工程质量评价
	表4.2.3施工现场质量保证条件评分表

	工程名称
	　
	施工阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工单位
	　
	评价单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	施工现场质量管理及质量责任制度
	现场组织机构、质保体系，材料、设备进场验收制度、抽样检查制度，岗位责任制及奖罚制度
	30
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	施工操作标准
及质量验收规范配置
	30
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	施工组织设计、
施工方案
	20
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	质量目标及措施
	20
	　
	　
	　
	　
	　

	检查结果
	权重值10分。
应得分合计：
实得分合计：
实得分
施工现场质量保证条件评分＝————*10＝
应得分
评价人员             年  月  日


1.地基及桩基工程质量评价
	表5.1.3地基及桩基工程性能检测评分表

	工程名称
	　
	施工阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工单位
	　
	评价单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	地基
	地基强度、
压实系数、
注浆体强度
	50
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	地基承载力
	50
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	复合地基
	桩体强度
	（50）
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	桩体干密度
	（50）
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	桩基
	单桩竖向抗压承载力
	（50）
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	桩身完整性
	（50）
	　
	　
	　
	　
	　

	检查结果
	权重值35分。
应得分合计：
实得分合计： 

实得分
地基及桩基工程性能检测评分＝————*35＝
应得分
评价人员             年  月  日


	表5.2.3地基及桩基工程质量记录评分表

	工程名称
	　
	施工  阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工单位
	　
	评价  单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	材料、
预制桩合格证（出厂试验报告）及进场验收记录
	材料合格证（出厂场试验报告）及进场验收记录及钢筋、水泥复试报告
	30
	　
	　
	　
	　
　
	

	
	
	预制桩合格证（出厂试验报告）及进场验收记录
	（30）
	　
	　
	　
	
	

	2
	施工  记录
	地基处理、验槽、钎探施工记录
	30
	　
	　
	　
	　
　
　
　
　
	

	
	
	预制桩接头施工记录
	（10）
	　
	　
	　
	
	

	
	
	打（压）桩试桩及施工记录
	（20）
	　
	　
	　
	
	

	
	
	灌注桩成孔、钢筋笼、混凝土灌注检查记录及施工记录
	（30）
	　
	　
	　
	
	

	
	
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	10
	　
	　
	　
	
	


（续表5.2.3）

	表5.2.3地基及桩基工程质量记录评分表

	工程名称
	　
	施工  阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工单位
	　
	评价  单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	3
	施工  试验
	灰土、砂石、注浆桩及水泥、粉煤灰、碎石桩配合比试验报告
	30
	　
	　
	　
	　
　
　
　
	　
　
　
　

	
	
	钢筋连接试验报告
	（15）
	　
	　
	　
	
	

	
	
	混凝土试件强度报告
	（15）
	　
	　
	　
	
	

	
	
	预制桩龄期及试件强度报告
	（30）
	　
	　
	　
	
	

	检查结果
	权重值35分。
应得分合计：
实得分合计： 

实得分

地基及桩基工程质量记录评分＝— ———*35＝
应得分
评价人员             年  月  日


	表5.3.3地基及桩基工程尺寸偏差及限值实测评分表

	工程 名称
	　
	施工  阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工 单位
	　
	评价  单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	天然地基标高及基槽宽度偏差
	100
	　
	　
	　
	　
	　
　
　
　

	2
	复合地基桩位偏差
	（100）
	　
	　
	　
	　
	

	3
	打（压）桩位偏差
	（100）
	　
	　
	　
	　
	

	4
	灌注桩桩位偏差
	（100）
	　
	　
	　
	　
	

	检查  结果
	权重值15分。
应得分合计：
实得分合计： 

实得分
地基及桩基工程尺寸偏差及限值实测评分＝————*15＝
应得分
评价人员             年  月  日


	表5.4.3地基及桩基工程观感质量评分表

	工程 名称
	　
	施工  阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工 单位
	　
	评价  单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	地基、复合地基
	表高、表面平整、边坡
	100
	　
	　
	　
	　
	　
　

	2
	桩基
	桩头、桩顶标高、场地平整
	（100）
	　
	　
	　
	　
	

	检查  结果
	权重值5分。
应得分合计：
实得分合计： 

实得分
地基及桩基工程观感质量评分＝————×5＝
应得分
评价人员             年  月  日


2.结构工程质量评价
	表6.1.3结构工程性能检测评分表

	工程名称
	　
	施工  阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工单位
	　
	评价  单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	混凝土
	实体混凝土强度
	50　
	　
	　
	　
	　
　
	　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
	
	结构实体钢筋保护层厚度
	50　
	　
	　
	　
	
	

	2
	钢结构
	焊缝内部质量
	（60）　
	　
	　
	　
	　
　
　
　
	

	
	
	高强度螺栓连接副紧固质量
	60　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	钢结构涂装
	防腐
	20　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	防火
	20　
	　
	　
	　
	
	

	3
	砌体
	垂直度
	每层
	50　
	　
	　
	　
	　
　
　
	

	
	
	
	全高
	≤10m
	50　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	>10m
	（50）　
	　
	　
	　
	
	

	4
	地下防水层滲漏水
	（100）　
	　
	　
	　
	　
	

	检查结果
	权重值30分。
应得分合计：
实得分合计： 

实得分

结构工程性能检测评分＝—－———*30＝
应得分
评价人员             年  月  日


	表6.2.3结构工程质量记录评分表

	工程名称
	　
	施工阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工单位
	　
	评价单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	混凝土结构
	材料合格证及进场验收记录
	砂、碎（卵）石、掺合料、水泥、钢筋、外加剂合格证（出厂检验报告）、进场验收记录及水泥、钢筋复试报告
	10
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	预制构件合格证（出厂检验报告）及进厂检验记录
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	预应力锚夹具、连接器合格证（出厂检验报告）进厂检验记录及复试报告
	10
	
	
	
	
	

	
	
	施工记录
	预拌混凝土合格证及进场塌落度试验报告
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土施工记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	装配式结构吊装记录
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	预应力筋安装、张拉及灌浆记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	隐蔽工程验收记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	10
	
	
	
	
	

	
	
	施工试验
	混凝土配合比试验记录
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋连接试验报告
	10
	
	
	
	
	


续表6.2.3（结构工程质量记录评分表）
	工程名称
	　
	施工阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工单位
	　
	评价单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	2
	钢结构
	材料合格证及进场验收记录
	刚才、焊材、紧固联接件原材出厂合格证（出厂检验报告）及进场验收记录及钢材、焊材料复试报告
	10
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	加工件出厂合格证（出厂检验报告）及进场验收记录
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	防火、防腐涂装材料出厂合格证（出厂检验报告）及进场验收记录
	10
	
	
	
	
	

	
	
	施工记录
	焊接施工记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	构件吊装记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	预拼装检查记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	高强螺栓连接副施工扭矩检验记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	焊缝外观及焊缝尺寸检查记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	柱脚及网架支座检查记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	隐蔽工程验收记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	施工试验
	螺栓最小荷载试验报告
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	高强螺栓预拉力复验报告
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	高强度螺栓连接摩檫面抗滑移系数检验报告
	10
	
	
	
	
	


续表6.2.3（结构工程质量记录评分表）
	工程名称
	　
	施工阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工单位
	　
	评价单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	3
	砌体结构
	材料合格证及进场验收记录
	水泥、砌块、外加剂合格证（出厂检验报告）及进场验收记录及水泥、砌块复试报告
	30
	
	
	
	　
	　
　
　
　

	
	
	施工记录
	砌筑砂浆使用施工记录
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	隐蔽工程验收记录
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	15
	
	
	
	
	

	
	
	施工试验
	砂浆配合比试验报告
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	砂浆试件强度评定及砂浆强度试验报告
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	水平灰缝砂浆饱满度检测记录
	10
	
	
	
	
	

	4
	地下防水层
	材料合格证及进场验收记录
	防水材料合格证、进场验收记录及复试报告
	（30）
	
	
	
	
	

	
	
	施工记录
	防水层施工及质量验收记录
	（40）
	
	
	
	
	

	
	
	施工试验
	防水层材料配合比试验报告
	（30）
	
	
	
	
	

	检查结果
	权重值25分。
应得分合计：
实得分合计： 

实得分
结构工程质量记录评分＝——－——*25＝
应得分
评价人员             年  月  日


	表6.3.3结构工程尺寸偏差及限值实测评分表

	工程名称
	　
	施工阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工单位
	　
	评价单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	混凝土结构
	钢筋
	受力钢筋

保护层厚度
	柱、梁 ±5mm
	20
	
	
	
	　
	　
　
　
　

	
	
	
	
	板、墙、壳 ±3mm
	20
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土
	轴线位置
	独立基础10mm
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	墙、柱、梁 8mm
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	标高
	层高
	±10mm
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全高
	±30mm
	10
	
	
	
	
	

	2
	钢结构
	结构尺寸
	单层结构整体垂直度H/1000，且≤25mm
	50
	
	
	
	　
	

	
	
	
	多层结构整体垂直度（H/2500+10），

且≤50mm
	(50)
	
	
	
	
	

	
	
	网格结构
	总拼完成后挠度值≤1.15倍设计值(mm)
	50
	
	
	
	
	

	
	
	
	屋面工程完成后挠度值

≤1.15倍设计值(mm)
	(50)
	
	
	
	
	

	3
	砌体结构
	轴线位移
	10mm
	50
	
	
	
	　
	

	
	
	砌体表面平整度
	5mm
	50
	
	
	
	
	

	4
	地下防水层
	卷材、塑料板搭接宽度 —10mm
	(100)
	
	
	
	　
	

	检查结果
	权重值20分。
应得分合计：
实得分合计： 

实得分
结构工程尺寸偏差及限值实测评分＝————*20＝
应得分
评价人员             年  月  日


	表6.4.3结构工程观感质量评分表

	工程名称
	　
	施工阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工单位
	　
	评价单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	混凝土结构
	露筋
	10
	
	
	
	　
	

	
	
	蜂窝
	10
	
	
	
	
	

	
	
	孔洞
	10
	
	
	
	
	

	
	
	夹渣
	10
	
	
	
	
	

	
	
	疏松
	10
	
	
	
	
	

	
	
	裂缝
	15
	
	
	
	
	

	
	
	连接部位缺陷
	15
	
	
	
	
	

	
	
	外形缺陷
	10
	
	
	
	
	

	
	
	外表缺陷
	10
	
	
	
	
	

	2
	钢结构
	焊缝外观质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	普通紧固件连接

外观质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	高强螺栓连接

外观质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	钢结构表面质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	钢网架结构表面质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	普通涂层表面质量
	15
	
	
	
	
	

	
	
	防火涂层表面质量
	15
	
	
	
	
	

	
	
	压型金属板安装质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	钢平台、钢梯、钢栏杆安装外观质量
	10
	
	
	
	
	


续表6.4.3
	工程名称
	　
	施工阶段
	　
	检查日期
	年  月  日

	施工单位
	　
	评价单位
	　

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	3
	砌体结构
	砌体留槎
	20
	
	
	
	　
	

	
	
	组砌方法
	10
	
	
	
	
	

	
	
	马牙槎拉结筋
	20
	
	
	
	
	

	
	
	砌体表面质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	网状配筋及位置
	10
	
	
	
	
	

	
	
	组合砌体拉结筋
	10
	
	
	
	
	

	
	
	细部质量
	20
	
	
	
	
	

	2
	地下防水层
	表面质量
	（50）
	
	
	
	
	

	
	
	细部处理
	（50）
	
	
	
	
	

	检查结果
	权重值15分。
应得分合计：
实得分合计： 

实得分
结构工程观感质量评分＝————*15＝
应得分
评价人员             年  月  日


有关单位对建筑优质结构工程意见
	企业自评结果及意见:

(公   章)

	     自 查 得 分
	年     月     日

	
	

	监理(建设)单位意见:

  (公   章)

                                         年     月     日




